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La logica spiega il comportamento dei sistemi. La logica agendo sulle parti
del sistema ne modifica lo Stato. Il cambiamento di stato produce, spesso una
Azione Utile in grado di soddisfare un bisogno o facilitare una attività.

Stato (di un componente)
Indica una posizione tenuta o raggiungibile da un elemento del sistema. Quando
un elemento possiede uno stato solo è detto Elemeto Fisso. Viceversa quando
un elemento può assumere più stati diversi è detto Elemento Variabile. In Seguito
verranno presi in considerazione solo gli stati stabili e non verranno considerati gli
stati di transizione.

Stato (di un Sistema)
Indica una posizione tenuta o raggiungibile da un sistema. La posizione assunta
da tutti gli elementi variabili che costitusce lo stato del sistema (ad un dato
momento) è anche detta Configurazione del sistema.

I componenti possono essere catalogati in base al numero di stati che
possono assumere:

Numero di stati (del componente)

Fissi (Un solo stato). Si dicono strutturali se forniscono il supporto fisico al
sistema ma non partecipano al flusso delle energie. Sono Fissi se non
cambiano stato ma partecipano al funzionamento del sistema
Binari: componenti che hanno due stati
Stati Multipli: componenti che hanno un numero fisso di stati
Infiniti: componenti che hanno un numero indefinito di stati possibili

Tipo (di segnale)

I componenti vengono catalogati anche in base in base alle caratteristiche
dell'Andamento del segnale che possono ricevere:

Digitali:ricevono segnali con sue soli valori.
Analogici:i segnali di comando possono assumere un numero indefinito di
valori.

Tecnologia (del segnale)

I componenti ricevono e/o controllano segnali che sfruttano diversi
Tecnologia. ad esempio:

Elettrici
Pneumatici
Oleodinamici
Meccanici
Magnetici...

Di seguito è proposto un componenta a due stati. Si tratta di un interruttore
comandato manualmente che passa dallo stato apero a quello chiuso.
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Cambiamento di Stato (del componente)
Eventi che si verifica quando un componente riceve un Comando. Durante il
cambio di stato il componente si trava in uno stato di transizione instabile che non
viene preso in considerazione dala logica.

Tecnologia (del comando)

I componenti ricevono comandi che sfruttano diverse Tecnologie per
modificare lo stato del componente.I principali sono i seguenti:

Manuali:azionamento comandato dall'operatore
Elettrotecnici
Elettrici
Elettronici
Pneumatici
Oleodinamici
Meccanici
Magnetici...

Tutto può essere riassunto nella seguente immagine:
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